


PREMESSA 

L’area di cantiere è collocata all’interno del nuovo edificio dei Dipartimenti Biologici dell'Università 

degli Studi di Bari, ubicato nel Campus Universitario di via Orabona, che comprende un’area 

delimitata dalle vie Amendola, Orabona, Celso Ulpiani, e Re David. 

L'edificio di nuova costruzione è composto da due corpi verticali ("corpo laboratori" e "corpo studi" 

costituiti da un piano seminterrato e, rispettivamente, sei e cinque piani fuori terra) con un corpo 

cerniera, in posizione baricentrica, costituente il blocco dei percorsi verticali (ingresso e hall, scale 

e ascensori), caratterizzato da un vuoto centrale a tutt'altezza, chiuso a est e a ovest da due 

grandi vetrate. 

L'edificio comprende i seguenti locali: laboratori di ricerca, locali di servizio ai laboratori, studi, vani 

tecnologici, aule seminariali, biblioteca, con sala di consultazione al piano rialzato ed archivio al 

piano seminterrato, servizi vari. 

La struttura è dotata di cavedi impiantistici finalizzati alla distribuzione verticale delle linee 

elettriche, delle canalizzazioni aerauliche, delle tubazioni di acqua e delle reti dei gas, dei quali 

due, di grandi dimensioni, collocati in posizione centrale e numerosi altri cavedi minori ubicati in 

adiacenza ai laboratori ed in testata, nei quali sono stati predisposte le tubazioni di estrazione delle 

cappe chimiche. 

A servizio dell’edificio, è stata realizzata un cabina elettrica di trasformazione MT/bt posta al piano 

semiterrato, da cui si diramano i cablaggi principali dell'impianto elettrico. 

Il piano copertura contiene la centrale termica, i macchinari degli impianti di climatizzazione, degli 

impianti elevatori e del bombolario dei gas compressi. 

L'accesso al cantiere avverrà mediante l'ingresso carrabile del campus posto in via Orabona e la 

viabilità interna che si svolge secondo strade ad unico senso di marcia sufficientemente larghe. 

 

NORME DI SICUREZZA SUL CANTIERE 

In base alla stima della durata dei lavori di montaggio degli arredi e al calcolo degli uomini-giorno, 

la prestazione in esame non necessita della predisposizione del piano di sicurezza e del relativo 

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della fornitura. 

Per quanto riguarda le interferenze con gli impianti elettrici e speciali, idrici, di climatizzazione e di 

gas compressi, si precisa che sarà cura della ditta fornitrice effettuare le opportune verifiche prima 

di iniziare i lavori di montaggio degli arredi. 

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, rimane l'obbligo per l’aggiudicatario di elaborare 

il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di 

sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. 

Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed 

igiene (D.Lgs. 81/2008). L’Appaltatore dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri 



dipendenti, nonché a terzi presenti sul cantiere, tutte le norme in materia di sicurezza e prendere 

inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza 

e l’igiene del lavoro. 

Il costo complessivo della sicurezza, ritenuto congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei 

lavori, inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e 

dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la 

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è di Euro 10.000,00. 

I costi della sicurezza si riferiscono, in particolare, ai necessari mezzi e servizi di protezione 

collettiva, come segnaletica di sicurezza, eventuali recinzioni, dispositivi di protezione individuale e 

collettiva, eventuale uso di autoscale o ponteggi di servizio, nonché a tutte le misure atte a 

garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori 

potrebbero originarsi all'interno dei locali. 

Le principali fasi di lavoro previste per la fornitura in opera degli arredi sono le seguenti: 

· Allestimento delle aree di lavoro e di cantiere; 

· Trasporto degli arredi nell'ambito delle aree di lavoro e di cantiere; 

· Montaggio in opera degli arredi; 

· Realizzazione degli impianti elettrici, idrici, di scarico e dei gas compressi integrati con il 

sistema di arredi e relativi allacciamenti agli impianti esistenti, ivi comprese le necessarie 

opere di assistenza muraria; 

· Realizzazione impianto di estrazione delle cappe e relativi collegamenti alle condotte di 

estrazione già predisposte nei cavedi, ivi comprese le necessarie opere di assistenza 

muraria; 

· Smantellamento del cantiere. 

 

 


